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REGULADORES FOTOVOLTAICA

Energyfutur, entre sus productos ofrece los reguladores fotovoltaicos de las siguientes
marcas: ATERSA, STECA y OUTBACK.

ATERSA

Los reguladores Atersa incorporan microprocesadores para el control de potencia, niveles
diferenciados de carga, relés de estado sélido, medicion digital lo que asegura una gran fiabilidad y
rendimiento.

Todas las versiones estan disponibles en estanca y con diodo de bloqueo.

» Gama MINO.

mino
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Los reguladores MINO V2 proporcionan el control necesario de la carga y descarga del
acumulador en un sistema fotovoltaico. Su disefio responde a sistemas de pequeiia potencia en os
gue se pretende implementar un sistema de regulacion fiable, de muy bajo consumo y econémico.

Se dispone de dos versiones MINO V2 12-24V 15 y MINO V2 12-24V 30. Utiliza un método
PWM de regulacién de carga para conmutar las lineas de carga y de consumo con relés de estado
solido, lo que proporciona una fiabilidad de funcionamiento y una duracion muy superior a los
sistemas electromecanicos.
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REGULADORES FOTOVOLTAICA

ATERSA

» Gama MINO.

Se trata de un regulador bitensién 12/24V que se ajusta automdaticamente al conectarse al

sistema. Es ademas un regulador dindmico, que permite repartir la corriente maxima entre la
entrada y la salida.

PVP/Unidad
Ref i M |
eferencia arca y modelo (IVA inc.)
Mino V2 bitensién 12/24. | max. entrada + |
1 . . ,1
O L max. Salida = 15A 60,13 £
Mino V2 bitension 12/24. | max. entrada + |
MINO V2/130 , . 77,23 €
2 max. Salida =30 A.
Caracteristicas eléctricas
Modelo MINO V2 12/24V 15 MINO V2 12/24V 30
Tension nominal 12/24V
Consumo tipico 6mA
Rango intensidad carga 0-12 A 0-21A
Rango intensidad consumo 0-16 A 0-28 A

Caracteristicas fisicas

Seccion del Cableado: 6-10mm?
Peso aprox.: 250 gr.
Dimensiones 140x116x30mm
Grado de proteccion IP-20
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REGULADORES FOTOVOLTAICA

ATERSA

» Gama MINO.

DIAGRAMA DE CORRIENTES MAXIMAS

Corriente de panel (A)
=
r-:_;
~

Corriente de consumao (A)

Descripcion de Funcionamiento:

* Regulacion de carga. Gestiona un ciclo de carga por etapas: carga profunda,
ecualizacion, absorcion y flotacién. El microprocesador posee un algoritmo de control que se
adapta a las caracteristicas de la instalacion optimizando asi la gestion y la regulacién.

* Protege electronicamente contra:

- Cortocircuitos

- Sobretensiones

- Sobrecargas

- Descarga profunda

- Inversion de polaridad (panel y bateria)
- Desconexion de bateria

- Diodo de blogue

**x** NOTA: Este equipo cumple con las normas de mercado de CE respecto a la radiofrecuencia
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emitida e inmunidad. En sistemas de telecomunicaciones con frecuencias de emisién superiores a
230MHz consultar con el departamento técnico de Atersa.

REGULADORES FOTOVOLTAICA
ATERSA

» Gama LEO 10.

El sistema de regulacién y control LEO10 proporciona un éptimo control y gestion de la
carga de los acumuladores de su sistema solar fotovoltaico, protegiendo a todos elementos de su
instalacion.

El disefio de esta serie de reguladores responde a sistemas de pequefia y mediana potencia,
en los que no es necesaria instrumentacidon adicional y se pretende implementar un completo
sistema de regulacion digital que sea fiable, flexible y de muy bajo consumo.

Los reguladores LEO implementan un algoritmo inteligente que logra que el regulador se
integre en el sistema optimizando sus tareas de regulacidn y gestion de la carga. Los reguladores
LEO realizan electronicamente las tareas de mantenimiento de los acumuladores de manera
automatica, prolongando asi su vida util.

El regulador LEO10 llega configurado y calibrado de fabrica, esta listo para funcionar desde
el primer momento, solo necesita conectarlo.

El regulador LEO10 se encuentra disponible en tensiones de 12 y 24V, con valores de
trabajo, segun modelo, de 16, 25 y 35 Amperios de corriente continua.

La familia de reguladores LEO se encuentra disponible en diversas tensiones y corrientes,
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segun las necesidades particulares de cada usuario.

REGULADORES FOTOVOLTAICA

ATERSA
» Gama LEO 10.
Referencia Marca y modelo P\::’\{:::ia;d
LEO 10 16+16 12/24V | Regulador LEO 10 16+16 bitension 12/24V. 165,50 €
LEO 10 25+25 12/24V | Regulador LEO 10 25+25 bitension 12/24V. 195,59 €
LEO 10 35+35 12/24V | Regulador LEO 10 35+35 bitension 12/24V. 240,72 €
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REGULADORES FOTOVOLTAICA
ATERSA
» Gama LEO 10.
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CARACTERISTICAS

LEO 10 MODELOS
|CARAC. ELECTRICAS | 16A || 25A || 35A
Tension Nominal (V) 12 / 24 Bitensién 48
Tension maxima Trabajo (V) 40 BO
Consumo medio regulador (mA) 10

Corriente maxima Paneles Constante (A) In 16 25 35
Corriente maxima Consumo Constante (A) In 16 25 35
Corriente maxima Paneles durante 1 minuto (A) 1,2 x In 20 30 42
Corriente maxima Consumo durante 1 minuto (A) 1,2 x In 20 30 42
Corriente de Cortocircuito en Paneles (A) 50

Corriente de Cortocircuito en Consumo (A) 100 150 210
Tiempo de Deteccion de Cortocircuito = 500 us

Rango de Temperatura de Funcionamiento -20... +40 °C

Rango de Temperatura de Almacenamiento 20... +75°C

Precision Medida de Tension 2% FS + 2 digitos

Precision Medida de Corriente 3% FS + 2 digitos

Resolucion interna de la Tension 0,05 V

Resolucion interna de la Corriente 0,05 A

Teclado con 4 teclas NO Si
Display LCD bajo Consumo Sl

Humedad Relativa (sin condensaciones) < B0%

Maxima Seccién admisible en las bornas (mm®) 25

Altura maxima de trabajo 2500m

I,=Corriente nominal a 40°C

CARACTERISTICAS MECAMICAS

Envolvente Aluminio
LEO 10
Peso 1,25 kq.
Dimensiones (H x W x L) 1 80x200x63 mm y ™~
. { \
Grado Proteccién IP 20 Ay I,"l.""'_"'L"'u'".ﬂf‘._,-"k‘
a0 &5
FASES DE CARGA
L
Carga 1 Flotacion 1 Flotacion | mModo
Profunda | Alta Dinamica | Baja I Moche
: : i s feeo®
5 1 | el —
i ] —— — ] 1
| Ecualizacign \ 1 1
| |
| |
1 \ |
1 | - —
1 e NATN~JUAIU g ™
I I I i ¥
1 1 1 " S
| | | \f‘”
L - Unidadss pleno: mm

Modificaciones: E|l contenido de este documento puede ser modificado sin previo aviso. Atersa se reserva el derecho de modificar las
especificaciones del producto sin previo aviso y segiin sus proplos criterios.

REGULADORES FOTOVOLTAICA

STECA
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Los reguladores de carga solares Steca controlan todo el flujo de energia del sistema. Se
ocupan de que el médulo solar cargue la bateria rapida y éptimamente, a la vez que la protegen
contra la sobrecarga. Si los consumidores descargan la bateria, el regulador desactiva la carga en
el momento apropiado, gracias a la determinacidn precisa de su estado. Esto protege a la bateria
contra una peligrosa descarga total.

Por otra parte, los reguladores de carga solares Steca cuentan con un sistema de control
inteligente de la bateria. En funcidn de las necesidades de la bateria se emplea la estrategia de
carga idénea para cada ocasion. El regulador de carga solar es el elemento de control central en los
sistemas de energia solar domésticos, ya que influye en todas las funciones del sistema. Por este
motivo es importante escoger un regulador fiable y potente.

REGULADORES FOTOVOLTAICA

STECA
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> Steca Solsum F. 6.6F, 8.8F y 10.10F

La linea Steca Solsum F continda con el gran éxito de uno de los reguladores de carga mas
utilizado en los sistemas Solar Home. Es especialmente adecuada para la aplicacién de sistemas
con una potencia de hasta 240 W con un rango de potencia de hasta 10 A y con una
conmutacidon automadtica de 12 V 0 24 V.

La placa de circuitos se encuentra protegida electrénicamente por completo vy, gracias a la
interfaz de usuario con LED, es posible leer el estado de la bateria en todo momento y con
facilidad. Los terminales disefiados ampliamente permiten una conexién sencilla entre los
paneles solares, la bateria y el consumidor. El Steca Solsum F funciona como regulador serie por
modulacién de duracion de impulsos de energia eficiente.

. PVP/Unidad
Referencia Marca y modelo (IVA inc.)
Solsum 6.6F Regulador Steca modelo Solsum 6.6F 30,43 €
Solsum 8.8F Regulador Steca modelo Solsum 8.8F 36,14 €
Solsum 10.10F Regulador Steca modelo Solsum 10.10F 43,75 €

REGULADORES FOTOVOLTAICA
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Steca Solsum F. 6.6F, 8.8F y 10.10F

6.6F 8.8F 10.10F
Funcionamiento
Tension del sistema 12V {24V
Consume propio < 4ma
Datos de entrada CC
Tension de circuito abierto del modulo solar < 47V
Corriente del médulo BA 2A 104
Datos de salida CC
Corriente de consumo BA 2A 104
Tensién final de carga 13,9V {278V
Tensién de carga reforzada 144V (288 V)
Tension de reconexion (LVR) 124V 127V
(248V ... 254V)
Protecaon contra descarga profunda (VD) 11,2V ... 116V
(22,4V ... 232V)
Condiciones de uso
Temperatura ambiente -25°C .. +50°C

Equipamiento y dieseno

Terminal {cable fino / Gnica)

4 mm? 6 mm?-AWG12/9

Grado de proteccion

P32

Dimensiones (X x Y x £)

145 x 100 x 30 mm

Peso

aprox. 150 g

Dafos téemicos 3 250 f 77 °F

REGULADORES FOTOVOLTAICA
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STECA

> Steca Solarix PRS: PRS1010, PRS1515, PRS2020,
PRS3030.

El regulador de carga solar Steca Solarix PRS impresiona tanto por su sencillez como por su
potencia, y ofrece al mismo tiempo un disefio moderno y un display comodo de manejar a un
precio irresistible.

Varios LED de diversos colores simulan un indicador de barra que proporciona informacion
sobre el estado de carga de la bateria. Aqui entran en accion los algoritmos modernos de Steca,
gue aseguran un 6ptimo cuidado de la bateria.

Los reguladores de carga Solarix PRS estan equipados con un fusible electrénico que
garantiza una proteccién inmejorable.

Trabajan en serie y separan el médulo solar de la bateria para proteger a esta Ultima contra
sobrecarga.

Ademas, se pueden equipar con funciones especiales para proyectos mayores. Ejemplos de
ello son la funcion de luz nocturna y las tensiones seleccionables, tanto al final de la carga como en
la descarga total.

PVP/Unidad

Ref i M I
eferencia arca y modelo (IVA inc.)
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PRS1010 Regulador Steca modelo PRS1010 58,64 €
PRS1515 Regulador Steca modelo PRS1515 76,46 €
PRS2020 Regulador Steca modelo PRS2020 98,59 €
PRS3030 Regulador Steca modelo PRS3030 103,48 €

[Prs 1010[Prs 1515|PRS 2020[PRS 3030

Funcionamiento

Tenzian del sistema 12 W {24V)

Consumo propio = 4 mi

Datos de entrada CC

Tenszién de circuito abierto del < ATV

m&dulo solar

Corriente del médulo 104 | 154 | 20A | 30A

Datos de salida CC

Tensién de la bateria OV L ITVATAN 34N

Corriente de consumo 104 | 154 | 20A | 30A

Tensién final de carga 13,9V {27,8V)

Tension de carga reforzada 144V (28,8V)

Carga de compensacién 147 W {294V

Tension de reconexion {LYE) 124V .. 127V
24,8% ... 25,4V

Proteccién contra descarga M2V 116V

profunda (LVD) 224NV .. 232V)

Condiciones de uso

Temperatura ambiente -25°C .. +50°C

Equipamiento y dieseno

Terminal {cable fino f Onica) 16 mms/ 25 mm? - AWG e/ 4

Gradeo de proteccién 732

Dimensziones (X xY x £) 187 x 96 = 45 mm

Peso 34t g

Datos técnicos 5 25 °C / 77 °F

REGULADORES FOTOVOLTAICA

STECA
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> Steca Solarix 24-44 : 2401, 4401.

Los reguladores de carga solar Steca Solarix 2401 y 4401 son ideales para sistemas de
inversores. El inversor debe conectarse directamente a la bateria. Los Steca Solarix 2401 y 4401
combinan las funciones elementales de un regulador de carga con un regulador de carga de 40 A
de gran potencia disponible en 12 V / 24 V y 48 V. De esta forma, ofrece una relacion precio-
calidad especialmente atractiva.

La corriente de trabajo estd limitada a 10 A. Los procesos de carga se rigen por el nivel de
tension, que se pueden ajustar individualmente con las 4 teclas situadas por detras de la carcasa
delantera.

. PVP/Unidad
Referencia Marca y modelo (IVA inc.)
SOLARIX 2401 Regulador Steca modelo SOLARIX 2401 226,35 €
SOLARIX 4401 Regulador Steca modelo SOLARIX 4401 262,49 €
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2400 | aam

Funcicnamiento

Tenzian del sisterma 12V {24\ | 48V

Consume propic 14 ma

Datos de entrada CC

Corriente del madulo a0 .48

Datos de salida CC

Corriente de consumo 10 A

Tensién final de carga 13,7V (27.4V) G4 8V
?l: Tensién de carga reforzada 144V (28,8 V) 57,6V
E Carga de compensacicn 147V (294) GE,B W
2| Tension de reconexian (LVR) 12,6V (252 V) 50,4

Proteccion contra descarga profunda (VD) | 11,1V {(22,2V) 44 4

Condiciones de uso

Temperatura ambiente -10°C .. +60°C

Equipamiento y dieseno

Terminal {cable fino / Gnica) 16mm* /25 mm- AWGE/4

Grado de proteccion P32

Dimensiones (X xY x 7] 187 2 128 = 49 mm

Peso SSlg

Datos técrucas a 2550 [ 77 °F
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REGULADORES FOTOVOLTAICA

STECA

> Steca Solarix MPPT 2010

Steca Solarix MPPT 2010 es un regulador de carga solar con seguimiento del punto de
maxima potencia. Es adecuado para todas las tecnologias de mddulos habituales y se ajusta de
forma 6ptima a los sistemas de energia solar con tensiones de mddulo superiores a la tensién de la
bateria. Steca Solarix MPPT 2010 es especialmente adecuado en combinacidon con mdédulos solares
que normalmente estan pensados para su empleo en instalaciones conectadas a la red.

El algoritmo de seguidor de MPP perfeccionado de Steca pone siempre a su disposicion la
maxima potencia neta del médulo. Steca Solarix MPPT 2010 con la tecnologia mas actual garantiza
plena potencia en todas las condiciones de uso, un 6ptimo cuidado profesional de la bateria
combinado con un disefio moderno y destacadas funciones de proteccidn.

. PVP/Unidad
Referencia Marca y modelo (IVA inc.)
SOLARIX MMPT Regulador Steca modelo SOLARIX MMPT 270.76 €
2010 2010 !
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Solarix MPPT
Funcionamiento
Tenzion del sisterna 12V (24 V)
Potencia nominal 250W (500 W)
Eficiencia méaxima = G8 %
Consume propic 10 m

Datos de entrada CC

Tenzian MPP

15V (30V) =V, << 100V

Tension de circuito abierto del madulo
solar {con temperatura de servicio minima)

FRITN 100V (34 100 W)

Cornente del modulo 18 A
Datos de salida CC

Corriente de carga 2004
Corriente de consumo 104
Tensién final de carga 139V 27,8V
Tensién de carga reforzada 14,4V (28,8
Carga de compensacicn 14,7V (294\v)*
Tension de reconexian (LVE) 12,5 (25W)*
Froteccion contra descarga profunda (VD) 11,5V (23V)*
Condiciones de uso

Temperatura ambiente -25°C .. +40°C

Equipamiento y dieseno

Terminal (cable fino / Gnico)

16 mm* /25 mm* - AWG 6/ 4

Grado de proteccicn IP 32
Dimensiones (X xY x L) 187 x 153 x 68 mm
Peso aprox. 900 g

* véase opciones
= ATENCION

Datos técnicos & 25 °C [ 77 °F

51 el médula solar conectado slcanza wns tension de circuito abierto de mas de 100 W el regulador
= estropeard. Al elegir el moduls solar debera procurarse que. en fodo &l rango de temperatura,

Ia tension de circurto abierta no supers nunca los 100 W

Al utilizar madulos solares con una tension de circuito abierts maxima (en todo el rango de
temperatura) de entre 73 W - 100 |/ toda la instalacion debe realizarse conforme & ia clase de

proteccicn I,
100% [
9% [
GE% [
8y
96% [ 1z2v
85 % [
o4 I
3% [
92% [
91l % [
1 1 1 1 1 1 1 L
o0 %
15 W A0W B5 W 120w 200 W 280w 320W 400w
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REGULADORES FOTOVOLTAICA

STECA

» Steca PR 03-05 : PR0O303 y PRO505

PR 0505

Los reguladores de carga solar Steca PR 0303 y Steca PR 0505 son especialmente aptos para
la aplicacidon en pequefios sistemas de energia solar domésticos con corrientes de modulos hasta
5A.

Por eso se puede conectar también un modulo de 75 Wp, que es suficiente para accionar
[damparas, radios y un pequefio televisor. Todos los consumidores se pueden desconectar con el
conmutador manual de carga que se encuentra en el regulador. Gracias a su infimo consumo
propio, el Steca PR es especialmente indicado para aplicaciones profesionales en
telecomunicaciones y en ingenieria de transito. Ya que se trata de un regulador de serie, es
altamente flexible en cuanto al tipo de fuente de alimentacion que se puede conectar. Gracias a su
fusible electrénico, el regulador de carga es robusto y no requiere mantenimiento.
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PVP/Unidad

Ref i M I
eferencia arca y modelo (IVA inc.)

PR0303 Regulador Steca modelo PR0303 32,34 €

PR0505 Regulador Steca modelo PR0O505 38,04 €

PR 0303 PR 0505

Funcionamiento

Tensian del sistema 12V

Consumc propic 3 mé

Datos de entrada CC

Tensian de crcuito abierto del madulo < 47V
solar

Corriente del médulo 3 A | S A

Datos de salida CC

Corriente de consumo 34 | SA

Tension final de carga 13,7V

Tensién de carga reforzada 14,44

Tension de reconexcn (LVR) 125V

Proteccicn contra descarga profunda My .. 11,5V
o

Condiciones de uso

Temperatura ambiente -25°C .. +50°C

Equipamiento y dieseno

Terrminal (cable fino / arucao) 6 mm? /10 mm? - 2AWG 10/ 8

Grado de proteccion IP32

Dimensiones (X xY x Z) 146 x 90 x 33 mm
Peso 160 g

Dates tecnicos & 25°C [ 77 °F
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REGULADORES FOTOVOLTAICA

STECA

» Steca PR 10-30 : PR1010, PR1515, PR2020 y PR3030.

PR 3030

La serie de reguladores de carga Steca PR 10-30 es la mas destacada entre los reguladores
de carga solar.

Las tecnologias de carga mds modernas unidas a la determinacion del estado de carga con
Steca-AntonlC, que ha sido de nuevo claramente mejorada, forman la unidad perfecta para el
cuidado y control de la bateria para una potencia de médulo de hasta 900 Wp. Mediante de
simbolos, un gran display informa al usuario sobre los estados de funcionamiento. El estado de
carga se representa de forma visual como si de indicadores de barra se tratasen. Datos como por
ejemplo la tensidn, el corriente y el estado de carga se pueden visualizar también en el display con
numeros de forma digital. Ademas, el regulador dispone de un contador de energia que el usuario
mismo puede resetear.
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Referencia Marca y modelo P\::’\{::rr:ga;d
PR1010 Regulador Steca modelo PR1010 100,81 €
PR1515 Regulador Steca modelo PR1515 112,22 €
PR2020 Regulador Steca modelo PR2020 135,05 €
PR3030 Regulador Steca modelo PR3030 161,68 €

[ PR 1010 | PR 1515 | PR 2020 | PR 3030

Funcionamiento

Tensicon del sistema 12V {24V)

Consume propic 12,5 méa

Datos de entrada CC

Tenszién de circuito abierto del < A7V

médulo solar

Corriente del médulo 104 | 15A | 204 | 304
Datos de salida CC

Corriente de consumo 104 | 154 | 204 | 30A
Tensién final de carga liguide 13,9V (27, 8V); gel 14,1V (28,2 V)
Tensién de carga reforzada 144V (28,8

Carga de compensacicn 147V (294

Tension de reconexon (50C 7 LVR) =50% 12,6V (25,2
Proteccién contra descarga < 30%N1ANEZ2,2Y)
profunda (SCOC 7 VD)

Condiciones de uso

Temperatura ambiente -10°C . +50°C
Equipamiento y dieseno

Terminal (cable fino / Onica) 18 mm® 25 mm* - AWG 6 /4
Gradeo de proteccicn I?32
Dimensziones (X xY x Z) 187 x 96 x 44 mm

Peso 350 g

Datos técrucos a 25°C [ 77 °F
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REGULADORES FOTOVOLTAICA

STECA

> Steca TAROM : 235, 245 y 440.

IN 0T

TAROM 440
iy L AL L]

El Steca Tarom es un regulador de carga solar especialmente indicado para ser aplicado en
telecomunicaciones o en sistemas fotovoltaicos hibridos.

Un gran numero de funciones interesantes permiten al usuario adaptar el regulador a las
condiciones especiales de su sistema. Mediante la determinacién del estado de carga de la bateria,
que ha sido de nuevo claramente mejorada, el sistema se regula de forma 6ptima y las baterias
estan protegidas. El regulador de carga Steca Tarom es la mejor seleccion para dimensiones de
sistema hasta 2.400 Wp en tres niveles de tension (12V, 24V, 48 V).

Opcionalmente cabe la posibilidad de conectar otros dispositivos como un sensor de
temperatura, un registrador de datos y un control remoto para configurar y monitorizar el sistema.
Un contador de energia integrado (Ah) informa al usuario sobre el presupuesto energético de la
aplicacion.
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. PVP/Unidad
Referencia Marca y modelo (IVA inc.)
TAROM 235 Regulador Steca modelo TAROM 235 232,05 €
TAROM 245 Regulador Steca modelo TAROM 245 268,19 €
TAROM 440 Regulador Steca modelo TAROM 440 308,14 €

235 | 245 | 440

Funcionamiento

Tension del sistema 12V (24 V) | 48 W
Consumo propio 14 ma
Datos de entrada CC
Corriente del madulo 3sa | 4asa | 404
Datos de salida CC
Corriente de consumo 5 A | 45 A 40 4
Tensién final de carga 13,7V (27.4\) B4 8V
% Tension de carga reforzada 14,4V (28,8V) L7
% Carga de compensacicn 147V (29,4V) LEEV
= Tension de reconexian (50C 7 WVE) = 50% 126V (252 V)= 50% /50 4V
= Proteccién contra descarga profunda | < 30% /11,1 W (22,2 V)| < 30% /44 4V
(50C/ VD)

Condiciones de uso

Temperatura ambiente -10°C . =80 °C
Equipamiento y dieseno

Terminal (cable fino / Grico) 16 mm? /25 mm* - AWG G /4
Gradeo de proteccicn P32
Dimensiones (X xY x Z) 187 x 128 x 4% mm

Peso ESd g

Datos técrwcos & 25 % / 77 °F
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REGULADORES FOTOVOLTAICA

STECA

» Steca POWER TAROM : 2070, 2140, 4055, 4110 y 4140.

-y t"rl

Especialmente concebido para aplicaciones industriales y al aire libre, el Steca Power Tarom
se suministra en una carcasa de acero recubierto de polvo sinterizado con grado de proteccion IP
65.

Con este regulador de carga solar se pueden regular sistemas hasta 8.400 Wp en tres
niveles de tensidon (12 V, 24, 48 V). El Steca Power Tarom estd basado en la tecnologia de los
reguladores Steca Tarom. Es posible conectar en paralelo varios reguladores de esta serie para
operarlos en un sistema de energia solar doméstico sencillo o sistema hibrido mediante un bus CC
convencional. De esta manera se puede alcanzar también una potencia superior a 20 kWp.
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PVP/Unidad
Referencia Marca y modelo .
y (IVAinc.)
P.TAROM 2070 Regulador Steca modelo P.TAROM 2070 1.318,82 €
P.TAROM 2140 Regulador Steca modelo P.TAROM 2140 1.700,09 €
P.TAROM 4055 Regulador Steca modelo PTAROM 4055 1.502,52 €
P.TAROM 4141 Regulador Steca modelo PTAROM 4141 1.928,85 €
P.TAROM 4140 Regulador Steca modelo PTAROM 4140 2.204,39 €
Tension del sistema 12V {24 V) 48
Consumo propic 14 mé
Tensién de circuito abier- 50V 100Y
to del modula salar
Corriente del médula 04 140 4 5E A T10A 40 A
Corriente de consumo JOA 7004 GG A S5 A T0A
Tensién final de carga 13,7V (27.4V) C4.8V
I Tensién de carga 144V (288 V) B7.6V
E reforzada
:":I_ Carga de compensacicn 147V (294 CE,8V
::' Tension de reconexian =E0%/12,6Y = 50 % /50,4
al (SOC/ LVER) 25,2 V)
Proteccion contra descar- s 30% 110 W = 30% /44 4V
ga profunda (S0C/ LVD) (22,2 %)
Temperatura ambiente 10 5T — &0 =
Terminal (cable fina / Gnicol EOmm® | 95 mmE- | 50 mm?® | 70 mm? | 95 mm?
" - U - AWG T [ AWG 000 | - AWG T |- AWG 00]- AWGE 000
Grado de proteccion IP 65

Dimenziones (X xY xZ) |330x 330|300 x 330|330 x 330|360 x
% 190 mm | x 120 mm |x 190 mm
Peso 10 kg

Datos técmicos & 25 °C

-24-

www.energyfutur.com info@energyfutur.com

330 % 190 mm

ENERGYFUTUR, ENERGIAS RENOVABLES S.L. - Teléfono: 962026993- Fax: 962026994



ENERGY
JENEFCFUOIR TARIFAS 2011
REGULADORES FOTOVOLTAICA

OUTBACK

» Steca FLEXmax : FM 60Y FM 80.

El controlador de carga fotovoltaico y Rastreador de Maximo Punto de Potencia (MPPT),
habilita a su sistema fotovoltaico (FV) a alcanzar la maxima eficiencia posible.

Los nuevos reguladores-maximizadores de la serie FlexMax de Outback incorporan todas las
ventajas del revolucionario MX-60, pero con una gama de mas amperaje: 60y 80 A.

El FLEXmax actla en tiempo real realiza el seguimiento del punto de maxima potencia
(MPPT), consiguiendo que el campo solar fotovoltaica trabaje siempre en el maximo posible
dependiendo de la edad de los mddulos, condiciones meteorolégicas, etc. Consiguiendo un
incremento de hasta el 30% en la produccion energética del campo solar fotovoltaico.

Estos reguladores permiten un amplio rango de voltaje de entrada, de hasta 150 Vcc, con 60
y 80 A de capacidad y la posibilidad de trabajar con un rango de tensién de salida bastante amplio,
de 12 a 60 Vcc), lo que les otorga una gran flexibilidad en la realizacién de las configuraciones de la
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instalacion.

Estos reguladores permiten usar un arreglo FV de voltaje de salida mas alto, con un arreglo
de baterias de voltaje mas bajo, como ejemplo el cargado de baterias de 24 voltios con un sistema
FV de 48 voltios. Con ello se reduce el tamafio del alambre y las pérdidas de potencia desde el
arreglo de FV a la localidad del sistema Inversor/Bateria y puede maximizar la operacion del

sistema FV.

PVP/Unidad

Referencia Marca y Modelo (IVA inc.)

Regulador OutBack con
OutBack FM 60A PMP seguidor de punto de maxima

potencia. 12/24/48/60V.
Intensidad 60A. Con display.

541,20 €

Regulador OutBack con
seguidor de punto de maxima

potencia. 12/24/48/60V.
Intensidad 80A. Con display.

OutBack FM 80A PMP 615,39 €

Pueden encontrar informacion actualizada en nuestra nueva tienda online:

www.latiendaenergyfutur.com

*** PORTES.

Los portes son debidos para todos los equipos. Para las compras conjuntas de mas de dos
unidades, los portes son pagados para territorio Peninsular y Baleares.

*** NOTA:

Los pedidos se pueden realizar a través de teléfono o por correo electrénico:

Teléfono: 96 202 69 93.
e-mail: info@energyfutur.com / comercial@energyfutur.com
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